
1. 测试环境

服务器型号 CPU型号 OS 内核版本

TG225 B1,
BC82AMDGK

Kunpeng-920 UnionTech OS Server
20 1050a 20220214
aarch64

5.10.0-4.uelc20.aarch64

华硕主板 Intel(R) Core(TM)
i5-9600K CPU @
3.70GHz

CentOS Linux release
7.9.2009 (Core)

3.10.0-1160.90.1.el7.x86_64

NF5280M6 Intel(R) Xeon(R) Gold
6326 CPU @ 2.90GHz

CentOS Stream release
9

Linux INSPUR
5.12.17-200.el8.x86_64

测试平台：x86（海光，intel）和 arm（鲲鹏）

测试驱动：txgbe-1.3.5
测试固件：
固件名称：RP0075-1FF9_LED_80120010.img MD5sum值： ab03c2bd4a749ea542b20f2af00155ab
固件名称：RP0085-1FF9_80320010.ncsi.img MD5sum值： c7e48b0b1e232814708a0760e66781ae
固件名称：RP0075_LED_80120010.img MD5sum值： 8ee066ded8f5e8c29b632e5f6da316b8
固件名称：RP0084_LED_80220010.img MD5sum值： 9866b95ddff3fbff1ccd8cb77b600a67
固件名称：RP0085_80320010.ncsi.img MD5sum值： 0ac6baf5ff1cf6d337d1f76af9fb177b
固件名称：RP0095P2SFP-SW_LED_80420010.img MD5sum值：1c028c974022deb2dda76576e6cfb284
固件名称：RP0097-OCP_80520010.ncsi.img MD5sum值： 6507e94c186129ad1fe962248e2d9100

2. 测试用例

2.1 固件 img检查

2.1.1. img内容检查









2.2 烧录测试



1. RP0075_LED_80120010.img



2.RP0075-1FF9_LED_80120010.img





3.RP0085-1FF9_80320010.ncsi.img





4. RP0084_LED_80220010.img





5. RP0095P2SFP-SW_LED_80420010.img





6. RP0097-OCP_80520010.ncsi.img





7. RP0085_80320010.ncsi.img





2.3 烧录稳定性测试

1. 固件在线升级多次，升级过程无报错，网卡的版本信息、PCIe信息、VPD信息检查测

试等正常。

2. 固件异常测试

烧录过程多次中断，再重复烧录，均可成功。





2.4 MAC设置

[root@localhost 3.6.10]# ./wxtool_arm64 -s 07:00.1 -l 0

[root@localhost 3.6.10]# ifconfig eno4

eno4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255

inet6 fe80::2:3ff:fe04:508 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 02:02:03:04:05:08 txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 26111487 bytes 1566689258 (1.4 GiB)

RX errors 0 dropped 551 overruns 0 frame 0

TX packets 26110953 bytes 1096660654 (1.0 GiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0



[root@localhost 3.6.10]# ./wxtool_arm64 -s 07:00.1 -m 020203040588

flash write-protect register val : 0

New:MAC Address1 is: 0x020203040588

[root@localhost 3.6.10]# ifconfig eno4

eno4: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500

inet 10.10.10.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.10.10.255

inet6 fe80::2:3ff:fe04:508 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>

ether 02:02:03:04:05:08 txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 26111490 bytes 1566689438 (1.4 GiB)

RX errors 0 dropped 554 overruns 0 frame 0

TX packets 26110953 bytes 1096660654 (1.0 GiB)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

----------重启后------------

[root@localhost 3.6.10]# ./wxtool_arm64 -s 07:00.1 -i

show nic info

adaptor card [ 07:00.1 ] info:

MAC Address1 is: 0x020203040588

SN is: ffffffffffffffffff

The chip version is B

[root@localhost 3.6.10]# ifconfig eno4

eno4: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500

ether 02:02:03:04:05:88 txqueuelen 1000 (Ethernet)

RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0

TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)

TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

2.5 PXE

UEFI（x86&arm）&Legacy(x86)
1. 点灯测试：BIOS 界面 Blink LEDS设置为 5s，对应网口 LED 灯闪烁 5s，Blink LEDS

变为 0。
2. 网卡信息检查：BIOS高级选项中可以查看所有网卡的信息。

3. 10M（电口卡）、100M（电口卡）、1000M、10000M速率下 ipv4/ipv6安装系统测试。

Legacy:



UEFI:

4. 稳定性测试：反复测试 50次以上，网卡无异常。

5. 多网卡兼容性测试：光口卡和电口卡能同时在线，任何一个网口的 PXE功能都正常。

2.6 网卡稳定性测试

1. 服务器 reboot 1000次，网卡 link状态，端口数量，pcie不降带宽不掉卡，网络正常连

通。

部分脚本内容：



测试日志：

2. Ifconfig ethx down/up 1000次，插拔网线测试，无异常现象。部分脚本示例如下：

3. 卸载加载驱动 1000次，无异常现象。部分脚本示例如下：

4. 长时间 iperf测试：连续测试 12h，流量稳定，网卡无异常。测试结果如下：

root@ LS3A5000:~ # tail -5 /root/reboot_ifcon.log
the 1631 time test is ok
the 1632 time test is ok
the 1633 time test is ok
the 1634 time test is ok
the 1635 time test is ok

for i in range(1000):
print "====This is ",i,"times===="
os.system("rmmod %s" % driver_name)
time.sleep(2)
os.system("modprobe %s" % driver_name)
time.sleep(1)



5. 万兆 ocp电口卡，down/up,卸载加载驱动 3000次后插拔网线 link，能再次正常 link。
reboot 1000次后也正常

2.7 LLDP

1. 万兆网卡固件默认网口 LLDP状态是 on。命令“ethtool --show-priv-flags ethx”可以

查看 lldp状态，“ethtool --set-priv-flags ethx lldp off/on”可以修改 lldp的状态。

root@zhaoxin-PC:/home# ethtool --show-priv-flags enp3s0f0
Private flags for enp3s0f0:
lldp: on
root@zhaoxin-PC:/home# ethtool --set-priv-flags enp3s0f0 lldp off
root@zhaoxin-PC:/home# ethtool --show-priv-flags enp3s0f0
Private flags for enp3s0f0:
lldp: off



2. OS下，当网口 lldp为 on时，会发送 lldp报文，对端 lldp为 off时可以收到对应的 lldp
报文；而 lldp为 on时 lldp报文被固件过滤掉，无法抓到。

3. lldp on/off时，iperf测试无异常。

4. 先不插网线，20分钟后，插上网线，lldp报文收发正常。

5. LLDP报文始终获取实际物理 mac地址，不受 bond操作影响

2.8 NCSI

1、设备初始化测试：

测试步骤：

a. 不插电源，网卡网口不插网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，网口 0/1插
上网线,查看 ip通信情况；

b.不插电源，网卡网口 0插上网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，观察现象；

c.不插电源，网卡网口 1插上网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，观察现象；

d.不插电源，所有网口都插网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，网口 0/1插
上网线观察现象。

测试结果：

root@zhaoxin-PC:/home # tcpdump -tnei enp3s0f0 ether proto 0x88CC
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on enp3s0f0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
02:02:03:04:05:06 > 01:80:c2:00:00:0e, ethertype LLDP (0x88cc), length 60: LLDP, length 46:
WangXun_SP_firmware
02:02:03:04:05:06 > 01:80:c2:00:00:0e, ethertype LLDP (0x88cc), length 60: LLDP, length 46:
WangXun_SP_firmware



Bmc可以识别到网卡，有虚拟网口 eth0/1； bmc对应的板载卡的网口，能获取

到动态 ip，或者手动配的静态 ip，可以 ping通

2、网口插拔测试

测试步骤：

在系统初始化完成的基础上，长 ping BMC上的 eth1的 ip地址，然后循环 0-1插
拔换口。

测试结果：

插拔网口中间会断 ping几秒，然后恢复正常。

3、系统启动测试

测试步骤：

a. OS下执行 reboot；
b.BMC远程登录，网页上点击硬重启；

c.OS下重启，在 BIOS界面重启（ctrl+alt+del）；
d. OS下执行 poweroff。

测试结果：

关机的整个过程，BMC eth1（板载卡对应的网口）的 ip地址可以一直 ping通。

4、OS下驱动测试

测试步骤：

a.加载/卸载驱动：rmmod txgbe，modprobe txgbe；
b.down/up网口；

c.强制切换速率。

测试结果：

BMC eth1的 ip地址可以一直 ping通。

5、BIOS界面切换 UEFI/Legacy测试

测试步骤：

a.设备上电，进入 BIOS界面，配置启动方式为 UEFI，保存，断电重启，BMC初

始化完成，远端一直 ping BMC地址，直到进入 uefi启动界面；

b.设备上电，进入 BIOS界面，配置启动方式为 legacy，保存，断电重启，BMC
初始化完成，远端一直 ping BMC地址，直到进入 legacy启动界面；

测试结果：

可以正常完成启动初始化，期间 bmc可以 ping通，无丢包。

6、arp压力测试

测试步骤：

BMC设备与另一台 linux设备直连，在另一台设备上运行 arp.py，持续发 arp报

文，并且对端一直 ping bmc 共享口 ip。



测试结果：

在持续长时间发送 arp包的时候，ping有丢包；停止 arp发包后，ping没有丢包，

网卡未出现其他异常。

7、共享口 ip更新 bmc固件

测试步骤：用共享口的 ip，登录 bmc网页，升级更新 bmc的固件。

测试结果：可以更新成功

2.9 SMBUS

2.9.1. NCSI command测试（光口卡 RP0075）

查看当前网卡 list：

设置 comand延迟时间：

获取网口 link状态：

网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x0a

网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x0a

获取 version id，版本号：

ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x0 raw 0x15
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x1 raw 0x15



获取 SN：
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10

获取 LLDP 状态：

网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x11
网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x11

设置 LLDP 状态：

网口 0 LLDP off：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a
0x1 0x12 0x0



网口 1 LLDP off：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a
0x1 0x12 0x0
网口 0 LLDP on：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a
0x1 0x12 0x1
网口 1 LLDP on：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a
0x1 0x12 0x1

获取网口mac:
网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13

获取芯片温度：

ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14



ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14

如上图：0x55位置为最大温度 85℃，0x37位置为实时温度 55℃。
获取网卡 VPD：
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15

获取网卡 phy-mac：
在 os下修改网口mac后，使用命令 0x13读取当前寄存器mac地址，0x16读取

pty地址（与未修改前一致）
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16



获取网卡 SFF Info：
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17



2.9.2. NCSI command测试（光口卡 RP0084）

查看当前网卡 list：

设置 comand延迟时间：

获取网口 link状态：

网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x0a
网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x0a

获取 version id，版本号：

ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x0 raw 0x15
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x1 raw 0x15



获取 SN：
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10
ncsiCmdTest mctp pcie 1 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10

获取 LLDP 状态：

网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1
0x11

网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1
0x11

设置 LLDP 状态：

网口 0 LLDP off：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b
0x4a 0x1 0x12 0x0

网口 1 LLDP off：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b
0x4a 0x1 0x12 0x0

网口 0 LLDP on：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b
0x4a 0x1 0x12 0x1

网口 1 LLDP on：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b
0x4a 0x1 0x12 0x1



获取网口mac:
网口 0：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1

0x13
网口 1：ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1

0x13

获取芯片温度：

ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14



如上图：0x55位置为最大温度 85℃，0x28位置为实时温度 40℃。
获取网卡 VPD：

ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15

获取网卡 phy-mac：
在 os下修改网口mac后，使用命令 0x13读取当前寄存器mac地址，0x16读取

pty地址（与未修改前一致）
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16



获取网卡 SFF Info：
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17
ncsiCmdTest mctp pcie 2 0x92 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17



2.9.3. NCSI command测试（电口卡 RP0085）

查看当前网卡 list：

设置 comand延迟时间：

获取网口 link状态：

网口 0：ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0xa
网口 1：ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0xa

获取 version id，版本号：

ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x15
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x15

获取 SN：
ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x10



获取 LLDP 状态：

网口 0：ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x1
网口 1：ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x1

设置 LLDP 状态：

网口 0 LLDP off：ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x12
0x0

网口 1 LLDP off：ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x12
0x0

网口 0 LLDP on：ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x12
0x1

网口 1 LLDP on：ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x12
0x1



获取网口mac:
网口 0：ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
网口 1：ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13

获取芯片温度：

ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x14



如上图：0x55位置为最大温度 85℃，0x30位置为实时温度 48℃。
获取网卡 VPD：

ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x15

获取网卡 phy-mac：
在 os下修改网口mac后，使用命令 0x13读取当前寄存器mac地址，0x16读取

pty地址（与未修改前一致）
ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x13
ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x16



获取网卡 SFF Info：
ncsiCmdTest rbt 0x0 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17
ncsiCmdTest rbt 0x1 raw 0x50 0x57 0x58 0x4b 0x4a 0x1 0x17



2.10 LED测试

1、link down时，不插网线（或者对端 down掉），link灯全灭；默认 LLDP 开启时，插上

网线，os下 ifconfig ethx down，只能 down掉 os下的 link逻辑，不能 down掉 phy，link
灯，速率灯常亮。

2、link up时，link/act灯常亮绿色；

3、默认速率 10G link up时，速率灯绿色，link/act灯亮绿色；

4、速率为 1G时，速率灯亮橙色，link/act灯亮绿色；

5、有流量时，link/act灯闪烁；ethtool -p ethx点灯，速率灯闪烁。

6、oem工具定制 led；使用 oem工具，分别修改四个 led灯的颜色（置 0，切换速率表现），

重新烧录固件重启后，led表现与定制内容一致，且切换速率/运行流量/点灯行为均有对应

表现。

ethtool -p 点灯测试： 速率灯闪烁

1ff9：0085： 测试 ok
1bd4：0085： 测试 ok
1bd4：0075： 测试 ok
1ff9：0075： 需要 txgbe-1.3.5-20231101版本才可以

1bd4：0084：测试 ok
1bd4：0095：测试 ok
1bd4：0097：测试 ok

2.11 兼容性测试

在下表主流国产平台及 OS上，使用固件 20010版本分别搭载驱动 txgbe-1.3.5、功能

正常。

平台 操作系统

kunpeng920
Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2303-arm64-2023-03-24

kunpeng920
UnionTech OS Server 20 1040d 20210524 aarch64

FT2000+
Kylin Linux Advanced Server release V10 (SP1)

SW3231 UnionTech OS Server 20 Military
龙芯 3A3000

Kylin Linux Advanced Server V10 (Tercel)



3. 遗留问题

SAP-237 未插光模块时 dmesg 打印 SWESMBI Software EEPROM semaphore not
granted，不影响功能使用

4. 测试总结

基于固件 20010版本的功能测试、稳定性测试和兼容性测试均符合预期，测试通过。
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