
1. 测试环境

测试固件：RP0075-1FF9_LED_disable_arp_83120010.img
测试平台：NF5280M6，BMC4.19.06，BIOS6.00.02
测试系统：centos7.7，内核：3.10.0-1062.el7.x86_64
测试驱动：txgbe-1.3.5.1, txgbe-1.3.5-20231101
MD5值：

c66933b9e95e087512a991b13deaa6d5 RP0075-1FF9_LED_disable_arp_83120010.img

2. 测试用例

2.1 固件 img检查







2.2 烧录测试

2.3 LLDP

1. 烧录固件后，LLDP状态默认 off，可以设置 on/off

2. 当网口 lldp为 on时，会发送 lldp报文，对端 lldp为 off时可以收到对应的 lldp
报文；而 lldp为 on时 lldp报文被固件过滤掉，无法抓到

3. os下 ifconfig临时修改所有网口mac地址，查看 LLDP报文源mac地址没

有跟随改变，对端使用 tcpdump抓到的 LLDP报文，源mac地址一直都是

默认的地址。



4. lldp on/off时，iperf测试无异常。

2.4 SMBUS

ncsi command 测试见测试脚本和测试脚本日志

2.5 pxe测试

legacy 安装 os测试 ok
undi安装 os测试 ok，bios点灯闪烁测试，速率灯闪烁

2.6 模块测试：

光模块，AOC模块，光转电三种模块在 undi，legacy，txgbe下都能 link使用。
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