
1.测试环境

测试固件：

RP0085_disable_arp_85320010.ncsi.img
RP0085-1FF9_disable_arp_85320010.ncsi.img

测试平台：NF5280M6，BMC4.19.06，BIOS6.00.02
测试系统：centos7.7，内核：3.10.0-1062.el7.x86_64
测试驱动：txgbe-1.3.4
MD5sum：

f520f18924900cfebcbd19cad8f3e2d1 RP0085_disable_arp_85320010.ncsi.img
bac9078ba6b75377554bfa26609b77ea RP0085-1FF9_disable_arp_85320010.ncsi.img

2. 测试用例

2.1 固件 img检查

img检查对比：

0085-1ff9：只修改了 fw。





0085-1bd4:

固件版本信息、subsys id、device id、VPD

RP0085_disable_arp_85320010.ncsi.img固件信息



RP0085-1FF9_disable_arp_85320010.ncsi.img固件信息





2.2 烧录测试

使用 wxtool3.7.2进行固件烧录：

烧录 RP0085_disable_arp_85320010.ncsi.img固件

烧录 RP0085_disable_arp_85320010.ncsi.img固件



2.3 NCSI

1、设备初始化测试：

测试步骤：

a. 不插电源，网卡网口不插网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，网口 0/1插
上网线,查看 ip通信情况；

b.不插电源，网卡网口 0插上网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，观察现象；

c.不插电源，网卡网口 1插上网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，观察现象；

d.不插电源，所有网口都插网线，插上电源，等待 bmc初始化完成，网口 0/1插
上网线观察现象。

测试结果：

Bmc可以识别到网卡，有虚拟网口 eth0/1； bmc对应的板载卡的网口，能获取

到动态 ip，或者手动配的静态 ip，可以 ping通



2、网口插拔测试

测试步骤：

在系统初始化完成的基础上，长 ping BMC上的 eth1的 ip地址，然后循环 0-1插
拔换口。

测试结果：

插拔网口中间会断 ping几秒，然后恢复正常。

3、系统启动测试

测试步骤：

a. OS下执行 reboot；
b.BMC远程登录，网页上点击硬重启；

c.OS下重启，在 BIOS界面重启（ctrl+alt+del）；
d. OS下执行 poweroff。

测试结果：

关机的整个过程，BMC eth1（板载卡对应的网口）的 ip地址可以一直 ping通。

4、OS下驱动测试

测试步骤：

a.加载/卸载驱动：rmmod txgbe，modprobe txgbe；
b.down/up网口；

c.强制切换速率。

测试结果：

BMC eth1的 ip地址可以一直 ping通。



2.4 网卡稳定性测试

1. Ifconfig ethx down/up 1000次，插拔网线测试，无异常现象。部分脚本示例如下：



2. 卸载加载驱动 1000次，无异常现象。部分脚本示例如下：

3.问题测试

问题现象：

将两个口都接上线缆，bmc下的 ncsi模式设置为自动故障切换模式，就无法获取到

sharelink IP，只接一个口时，可以正常获取 sharelink ip

原因分析：

适配其他 BMC系统时，修改了 cm3下发命令，原本固件里 cmd3一次只允许一个口配

置

问题复现：

烧录问题固件 RP0085_80320010.ncsi.img，将两个网口同时接入网络，查看共享口 ip
状态，共享口 ip无法获取

for i in range(1000):
print "====This is ",i,"times===="
os.system("rmmod %s" % driver_name)
time.sleep(2)
os.system("modprobe %s" % driver_name)
time.sleep(1)



烧录新版固件，该问题解决
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